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NOUS SAVONS QUE LE RACLAGE AIDE DANS LA PRODUCTIVITE DU PETROLE ET 
DU GAZ. 
 
L’équipe de Rhino Process Equipment, sait parfaitement l’importance que peut avoir le raclage du 
pipeline, et avoir un bon système 
de pipeline est une nécessité pour 
l’efficacité des opérations de 
pipelines. Le système de raclage 
monté sur châssis contient tous les 
éléments dont vous avez besoin 
pour le raclage du pipeline : 
comme le lanceur et récupérateur 
de raclage, le chariot, la grue, la 
boîte de purge, Rhino est capable 
de fournir des lanceurs et 
récupérateurs  de raclage montés 
sur châssis mobile pour des 
pipelines de n’importe quelle taille 
et de n’importe quelle pression. 
Rhino fournit également des 
solutions complètes pour les 
travaux de pipeline, comme le 
nettoyage, séchage, essais et 
déplacement. Facile à utiliser, le 
lanceur et le récepteur de Rhino peuvent être utilisés pour toutes sortes d’applications. Le lanceur et 
le récupérateur de raclage de Rhino peuvent être fabriqués sur mesure pour accommoder les 
racleurs, les sphères, « les racleurs Intelligents » ou n’importe quelle combinaison des trois. 
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Avantages du produit & Caractéristiques importantes : 

�� Facile à utiliser et installer  
�� Vous n’avez pas besoin d’un outil ou d’aucune expérience pour installer le système de 

manutention de raclage. 
�� Le lanceur et le récupérateur de Rhino™ est fabriqué avec des matériaux anti-rouille avec une 

longue durée de vie. 
�� Rhino™ offre des pièces de rechange pour tous les produits pour l’entretien.  
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CHARIOT 
 

�� Les fermetures Rhino™ viennent avec deux choix de fermetures différentes et résistantes à la 
haute pression et à la prévention des fuites.  

�� Conçu selon les normes de conformité ASME B31.4 , ASME B31.8  et ASME Section VIII 
Div. 1  

�� Tous les lanceurs et récupérateurs de raclage sont fournis avec des indicateurs de raclage 
Rhino™ appropriés  

�� Tous les lanceurs et récupérateurs de raclage sont fournis avec des fermetures  de raclage 
Rhino™ appropriées  

�� Tous les lanceurs et récupérateurs de raclage sont fournis avec le jet de sable et la couche de 
protection de la couleur de votre choix. 

�� Tous les puits sont inspectés à 100% et testés. 
�� Tous les lanceurs et récupérateurs sont testés hydrostatiquement  
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Dimensions et Poids : 
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GRUE JIB  
 


