Ouvertures et Fermetures
Rapides RX™

PROCESS EQUIPMENT

Description du produit:

Rhino Process Equipment fournit des Ouvertures et Fermetures rapides RX (E
pour des sociétés exploitantes et des services dans le secteur du pétrole, du gaz

et du liquide. Rhino est capable de fournir des fermetures et ouverture rapides de
n’importe quelle taille pour n’importe quelle pression. LES LANCEURS ET
RECEPTEUR STANDARD DE RACLAGE RHINO™ viennent avec LES
FERMETURES RAPIDES STANDARD DE RHINO™ RX.

Avantages du produit :

@ Facile a utiliser et a installer, peut s’appliquer avec n’importe quel appareil de pression.

® Vous n’avez pas besoin d’outils ou d’expérience pour installer les fermetures.

Les Fermetures Rapides Rhino™ sont faites avec des matériaux anti-rouille avec une longue durée de vie.

Caractéristiques importantes :

® Congcues selon les normes de conformité ASME B31.4, ASME B31.8 et ASME Section VIII Div. 1

@ Toutes les Fermetures Rapides RX™ viennent avec le jet de sable et la couche de protection et la
couleur de votre choix

® Les Fermetures Rapides RX (Epeuvent étre testées hydrostiquement sur demande.

# Rhino Process Equipment™ offre des pi¢ces détachées pour ses produits pendant I’entretien

® Une inspection interne et un certificat de garantie sera fournit pour chaque article.
® Une inspection par une troisi¢éme partie peut étre demandée.
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Ouvertures et Fermetures

Dimensions et Poids:

Rapides RX™
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£ Dialllgletre Dial(ljletre LD 3 i
Taille In. . . . Longueur In. | Hauteur In. Hauteur In.
(mm) interieur In. exterieur In. (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)

10" (274) 10-1/4 (261) 14-3/4 (375) 8-2/3 (220) 1-3/9 (33) 2-9/10 (75)
12" (323.9) 11-1/2 (293) 19 (483) 11-1/9 (282) 2-3/9 (60) 7-2/7 (185)
14" (355.6) 13-1/7 (333,4) 19-3/5 (498) 11-3/5 (295) 2-9/10 (75) 6-1/10 (155)
16" (406.4) 15-1/3 (388,6) 22 (560) 12-9/10 (328) 2-9/10 (74) 6-7/10 (170)

18" (457) 17-1/5 (437) 24-3/4 (629) 12-9/10 (328) | 2-9/11 (71,5) 5 (126)
20" (508) 19-1/8 (485,7) 27-1/2 (699) 16-1/10 (409) 3-1/7 (80) 5-1/5 (140)
30" (761.7) 29 (735) 39-3/8 (1000) 23-2/9 (590) 4-5/7 (120) 11-1/2 (292)

36" (914) 34-3/4 (882) 47-2/8 (1200) 28 (712) 2-9/10 (75) 9-1/4 (235)
40" (1016) 38-3/4 (984) 50-7/9 (1290) 29-5/6 (758) 3-1/8 (79,5) 9-6/7 (250)

44" (1117.4) | 42-1/6 (1071) | 60-5/8 (1540) 39-1/5 (996) 6-5/7 (170,5) 12-1/8 (308)
48"(1219.2) | 42-2/6 (1169,2) | 61-1/7 (1675) 35-3/4 (980) 8 - (204) 14-1/2 (368)

PROCESS EQUIPMENT

Fait en Europe
5KLQR XQH PDUTXH FRPPHUFLDOH HQUHJLVWUpPH GX JURXSH (5
fkitelli OSB. Atat¢rk cd. Fatih San.St. No:6A Blok K¢ -¢ k-ek-ece (STANBUL
Phone: +90 212 485 40 07 (Pbx) Fax: +90 212 485 40 42
ZZ2Z HUUKOBORPLOIR#HUJLOJURXS FRP
'2& 12 ERG-BRO-EMM-RHN-P04-XXX-09-118-REV.A.DOC




Ouvertures et Fermetures
Rapides RX™

PROCESS EQUIPMENT

FERMETURE RAPIDE STANDARD DE RHINO™
Caractéristiques techniques des fermetures
Taille: 6”(15cm) a 52”(132cm)Nominal
Code de certification ANSI 150, 300, 600, 900, 1500
Caractéristiques de la conception ~ ASME VIII Division 1
ASME VIII Division 2
ANSI B31.3, B31.4,B31.8 autres normes internationales sont
disponibles sur demande.
Configuration des fermetures: Horizontale ou Verticale.
Matériel de construction: ASTM A 350 LF2 / ASME Il SA350 LF2
ASTM A 105/ ASME II SA 105
304L or 306L acier inoxydable et en acier inoxydable duplex

Joint: joint a levre en elastomene, Nitrile, Viton, Pur, Elast-O-Lion.
Autres sur demande

Accessoires: Systéme interverrouillage Indicateur de raclage
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